Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Пункт 11 (ж), 20 стандартов раскрытия информации (СРИ) организаиями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии:

                                              ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

                                объектов капитального строительства к сетям 

                                        инженерно-технического обеспечения          

       В настоящем Порядке подключения используются следующие понятия:

       Заказчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем ему на праве собственности или ином законном основании земельном участке строительство (реконструкцию) объекта, связанное с увеличением потребляемой нагрузки.

        Исполнитель – организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

       Подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в следующем порядке:
       1.Подача Заказчиком заявления о подключении.

          В заявлении указывается полное и сокращенное наименование Заказчика (для физических лиц – фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.

         К заявлению прилагаются:

         Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

         Правоустанавливающие документы на земельный участок.

         Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта.

         Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями.

         Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта.

         Информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение).

        Информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.
         Исполнитель при получении от Заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящем Порядке требованиям.
         В случае предоставления не всех документов, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления уведомляет об этом Заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

         2.Заключение договора о подключении и выдача Заказчику условий подключения ( технических условий для присоединения).
         В случае предоставления всех документов, Исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет Заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения.

         Условия подключения должны предусматривать подключение в пределах границ земельного участка.
         В условиях подключения объекта должны быть указаны:
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         - источник теплоснабжения  и точки присоединения к тепловым сетям объекта капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение), а также схемы присоединения теплопотребляющих установок;
        - параметры (давление, температура) теплоносителей;

        - требования к прокладке трубопроводов, изоляции трубопроводов;

        - требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

        - требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

        - границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и Заказчика;

       - срок действия условий подключения и срок подключения объекта к сетям, определяемый в зависимости  от сроков реализации инвестиционных программ.  
          3.Выполннеие Заказчиком условий подключения (технических условий для присоединения).
          В соответствии с выданными Исполнителем условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Заказчик разрабатывает проектную документацию, утвержденную в установленном порядке.
          Заказчик предоставляет Исполнителю 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.
        В случае, если в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения ( технических условий для присоеди- 
нения), указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика.

        4.Присоединение Заказчиком объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание акта о присоединении.

         После выполнения Заказчиком условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, Исполнитель выдает 
разрешение на осуществление Заказчиком присоединения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 
         После осуществления присоединения Исполнитель и Заказчик        подписывают акт о присоединении.

         Работы по присоединению могут осуществляться Исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с Заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы Исполнителя не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение. 

        Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

          5.Выполнение условий подачи ресурсов.
          До начала подачи ресурсов Заказчик должен:

          - получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства;

          - заключить договор энергоснабжения;
          - предъявить устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, для осмотра и допуска их к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным  осуществлять государственный  санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор и Исполнителю.
          Заказчик должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке, а также Заказчиком должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

Разработано на основании Постановления № 83 от 13.02.2006г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
